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2014年度全国二级建造师专业工程管理与实务（公路工程）
　　
一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

　　1．某四级公路路面面层采用水泥混凝土，路基填料为黏性土，路基压实度标准应采用（ 　）公路的规定值。
　　A．一级
　　B．二级
　　C．三级
　　D．四级

　　2．一般情况下，同一路段应先施工的路基地面排水设施是（ 　）。
　　A．边沟
　　B．急流槽
　　C．截水沟
　　D．拦水带

　　3．高速公路中线放样主要依据的设计表格是（ 　）。
　　A．路基设计表
　　B．水准点表
　　C．交点固定表
　　D．逐桩坐标表

　　4．填隙碎石底基层，拟采用干法施工，为使摊铺好的粗碎石稳定就位，初压时应选用的压路机为（ 　）。
　　A．8t两轮静力压路机
　　B．16t两轮振动压路机
　　C．8t羊足碾
　　D．16t胶轮压路机

　　5．对于地下水位较高、且有重载交通行驶的路面，为隔绝地下水上升影响路面稳定性，应在路基顶面设置（ 　）。
　　A．反滤层
　　B．垫层
　　C．稀浆封层
　　D．透层

　　6．沥青玛碲脂碎石的简称是（ 　）。
　　A．SAC
　　B．SBS
　　C．SMA
　　D．AC-16

　　7．单跨拱桥的两拱脚截面最低点之间的水平距离称为该桥的（ 　）。
　　A．净跨径
　　B．单跨跨径
　　C．计算跨径
　　D．桥梁全长

　　8．关于连续梁桥与简支梁桥的受力特点，下列说法正确的是（ 　）。
　　A．连续梁支座位置弯矩为正弯矩
　　B．简支梁跨中弯矩为负弯矩
　　C．连续梁支座位置弯矩均为零
　　D．简支梁支座位置弯矩均为零

　　9．桥梁桩基钻孔时，钻渣从钻杆下口吸进，通过钻杆中心排出至沉淀池内，这种钻孔方法称为（ 　）。
　　A．冲击钻孔法
　　B．正循环回转钻孔法
　　C．反循环回转钻孔法
　　D．旋挖钻机钻孔法

　　10．公路隧道明洞顶的填土厚度应不小于（ 　）m。
　　A．10
　　B．20
　　C．30
　　D．40

　　11．在隧道施工监控量测中，收敛计是用来量测（ 　）。
　　A．拱顶下沉
　　B．地表下沉
　　C．围岩体内位移
　　D．围岩周边位移

　　12．农村公路包括县道和乡道两个层次，其中县道一般采用（ 　）标准。
　　A．一、二级公路
　　B．二、三级公路
　　C．三、四级公路
　　D．四级、等外级公路

　　13．对于钢筋混凝土立柱局部出现的麻面现象，一般应进行（ 　）。
　　A．装饰
　　B．整修
　　C．返工
　　D．综合处理

　　14．交通标线热熔型涂料分为普通型、反光型和（ 　）。
　　A．彩色型
　　B．摩擦型
　　C．耐温型
　　D．突起型

　　15．配电箱、开关箱的导线进口和出口应设在箱体的（ 　）。
　　A．下底面
　　B．上顶面
　　C．侧面
　　D．背面

　　16．辅助生产间接费的计算基数是（ 　）。
　　A．人工费
　　B．材料费
　　C．机械费
　　D．直接费

　　17．公路工程材料的验收程序依次为（ 　）。
　　A．验收准备一核对证件一检验实物一办理入库
　　B．市场调研一检验实物一核对证件一办理入库
　　C．市场调研一合同签订一核对证件一办理入库
　　D．合同签订一检验实物一报告批复一办理入库

　　18．某大桥0号桥台混凝土工程量为100m3，按配合比设计，浇注该桥台混凝土需用卵石80m3，若材料损耗率为2％，则该桥台施工中的卵石用量为（ 　）m3。
　　A．78.4
　　B．80.0
　　C．81.6
　　D．83.2

　　19．按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的规定，施工单位在工程报价中的安全生产费不得低于投标价的（ 　）。
　　A．0.5％
　　B．1％
　　C．15％
　　D．2％

　　20．按照《注册建造师执业工程规模标准》的规定，下列属于中型规模的工程是（ 　）。
　　A．长5km的高速公路路面工程
　　B．6×40m的桥梁工程
　　C．长1.2km的隧道工程
　　D．单项合同金额5000万元的路基工程

　　
二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

　　21．按《公路工程竣（交）工验收办法》的规定，公路工程（合同段）进行交工验收应具备的条件包括（ 　）。
　　A．合同约定的各项内容已完成
　　B．通车试运营2年后
　　C．各参建单位已按交通运输部规定的内容完成各自的工作报告
　　D．质量监督机构已按相关规定形成工程质量鉴定报告
　　E．竣工文件已按交通运输部规定的内容编制完成

　　22．石灰稳定碎石底基层的石灰质量控制应检验石灰的（ 　）含量。
　　A．有效钙
　　B．二氧化硅
　　C．氧化镁
　　D．氧化铝
　　E．氧化铁

　　23．桥梁支架施工时需对支架进行设计计算，其计算荷载应主要考虑（ 　）。
　　A．梁体混凝土重量
　　B．支架、模板重量
　　C．人、料、机及风荷载
　　D．保证设施荷载
　　E．预压试验荷载

　　24．公路隧道按照长度可划分为（ 　）。
　　A．特长隧道
　　B．长隧道
　　C．中隧道
　　D．短隧道
　　E．特短隧道

　　25．下列交通安全设施中，属于交通标志的有（ 　）。
　　A．禁令标志
　　B．旅游区标志
　　C．里程标
　　D．线形诱导标
　　E．道路施工安全标志

　　26．公路工程质量评定时，互通式立交单位工程主要包含的分部工程有（ 　）。
　　A．桥梁工程（每座）
　　B．防护工程
　　C．匝道工程（每条）
　　D．主线路基路面工程（1～3km路段）
　　E．绿化工程（1～3km路段或每处）

　　27．下列关于基坑开挖作业的说法中，正确的有（ 　）。
　　A．为便利人员上下基坑的专用坡道宽度应为40cm
　　B．基坑深度超过1.5m且不加支撑时，应按要求放坡
　　C．应采取截流措施，防止地表水流人基坑
　　D．开挖深度超过2.0m时，应按高处作业进行安全防护
　　E．在开挖的沟槽坑边沿10m以内不许堆土和物料

　　28．下列关于施工现场临时用电要求中，正确的有（ 　）。
　　A．采用TN-S接地、接零保护系统
　　B．采用三级配电系统
　　C．采用两级漏电保护和两道防线
　　D．采用同一个开关电器直接控制多个用电设备
　　E．必须按照"开关箱。分配电箱。总配电箱"顺序送电

　　29．下列费用中，属于直接费的有（ 　）。
　　A．安全及文明施工措施费
　　B．主副食运输补贴
　　C．工程排污费
　　D．临时设施费
　　E．施工辅助费

　　30．在软土地基上填筑路堤时，如软基处理不当，易产生的病害有（ 　）。
　　A．路堤冻胀
　　B．路基开裂
　　C．路堤边坡失稳
　　D．路堤融沉
　　E．路基沉降过大

　　
三、案例分析题（共4题，每题20分）

　　（一）
　　某预应力工型梁桥，大桥主体工程施工完成后，施工单位即进行台背回填。该桥台高9m，桥台地基为微风化砂岩。为了施工管理和质量检验评定的需要，施工单位将台背回填作为分部工程，下设挖台阶与填土两个分项工程进行质量评定。
　　台背回填前，进行了挖台阶施工，自检后请监理工程师检查验收，但驻地监理工程师临时外出开会，考虑到地基为砂岩，强度满足要求，施工单位及时进行了台背填筑，等监理工程师回来后补办手续。
　　台背填筑时，采用与桥头引道一致的粘土作为台背填料，并对进场的填料进行检验，在桥台上绘出每层填筑的填厚线位，采用水平分层填筑方法填筑，分层松铺厚度30mm，用夯压机械进行夯实，每层夯实完工后进行自检并照相，并对每个桥台单独建立了技术档案。
　　问题
　　1．指出施工单位质量评定中的错误做法并改正。
　　2．地基处理的验收是否符合隐蔽工程验收制度规定？说明理由。
　　3．指出台背填筑施工过程中的错误做法并改正。
　　4．通车后，该桥台最易出现哪种病害？


　　（二）
　　某二级公路跨河大桥，左岸引桥结构为11跨20m预应力混凝土简支梁桥，柱式墩，1.5m桩基础。0#桥台至6#墩桩长12～14m，靠近主桥四跨桩长超过20m。由于该河段枯水期长，且左岸地质水文条件较好，故引桥桩基采用人工挖孔方法施工，挖孔桩施工照明、电器和起吊设备安全控制要点部分如下：
　　（1）孔内不得使用超过110V电压的灯具照明；
　　（2）电器设备必须同时装设接零和接地保护；
　　（3）起吊设备必须有限位器、防脱钩器等装置。
　　引桥所处河滩宽阔平坦，局部存在坑洼与淤泥地段，淤泥厚度10～30mm，其下为砂砾土，地基经处理后承载力能满足预制场施工要求。项目经理部决定将引桥主梁预制场设在该段河滩上，主梁采用预制吊装施工，施工现场分为A、B、C、D、E五个作业区域，具体布置如下图所示：
　　施工现场作业区域具体布置图
　　预应力张拉时部分主梁锚板处混凝土出现变形开裂现象，项目经理部现场处理方法如下：
　　（1）清除锚下损坏混凝土，采用与主梁相同配比混凝土修补；
　　（2）重新安设相同规格锚垫板，待混凝土强度满足要求后张拉。
　　但张拉时仍然出现变形开裂情况，监理工程师指出了项目经理部现场处理方法的不足，并提出整改要求。
　　问题
　　1．就左岸靠近主桥四跨的桩长情况，该段引桥桩基采用人工挖孔方法施工是否恰当，并说明理由。
　　2．改正背景中挖孔桩安全控制要点的错误之处。
　　3．根据图示，指出引桥主梁所用的吊装方法。
　　4．C、D、E施工作业区域布置不合理？说明理由。
　　5．改正背景中锚板处混凝土变形开裂现场处理方法中的不妥之处。



答案与解析:　　

一、单项选择题
　　1、B。本题考查的重点内容是土质路基压实度标准。土质路基压实度以《公路土工试验规程》（JYJ 051）重型击实试验法为准。三、四级公路铺筑水泥混凝土路面或沥青混凝土路面时，其压实度应采用二级公路的规定值。路堤采用特殊填料或处于特殊气候地区时，压实度标准根据试验路在保证路基强度要求的前提下可适当降低。特别干旱地区的压实度标准可降低2％～3％。正确答案为B项。
　　2、C。本题考查的主要内容是路基地面排水设施的施工要点。截水沟应先施工，与其他排水设施应衔接平顺。故应选C。
　　3、D。本题考查的重点内容是路基施工的测量方法。按照《路基施工规范》规定：高速公路、一级公路中线放样宜采用坐标法进行测量放样。
　　4、A。本题考查的主要内容是填料碎石施工中的干法施工要求。初压时用8t两轮压路机碾压3～4遍，使租碎石稳定就位。
　　5、B。本题考查的主要内容是路面基层排水的相关知识。对于地下水位较高、路基长期处于潮湿状态，强度和稳定性会降低，在重载作用下路面会出现问题的地段，应设置渗透性小的垫层，隔绝地下水向上入侵。
　　6、C。本题考查的是特殊沥青混凝土路面施工的知识。沥青玛碲脂碎石SMA是一种以沥青、矿粉及纤维稳定剂组成的沥青玛蹄脂结合料，填于间断级配的矿料骨架中，形成沥青混合料。具有抗滑耐磨、密实耐久、抗疲劳、抗车辙、减少低温开裂的优点，适用作为高速公路、一级公路抗滑表层材料。
　　7、A。本题考查的主要内容是桥梁工程的术语名称。其中包括净跨径、总跨径、计算跨径、桥梁全长、桥梁高度、桥下净空高度、净矢高、净矢比等。而净跨径对于梁式桥来说是设计洪水位上相邻两个桥墩（或桥台）之间的净距。对于拱式桥，净跨径是每孔拱跨两个拱脚截面最低点之间的水平距离。
　　8、A。本题考查的主要内容为粱的受力特点。简支粱是静定结构，连续梁是超静定的。简支梁只承受正弯矩，而连续粱在有中间支点的位置是负弯矩。
　　9、C。本题考查的主要内容为桥梁桩基钻孔的常用方法。其中包括螺旋钻孔、正循环回转钻孔、反循环回转钻孔、潜水钻机钻孔、冲抓钻孔、冲击钻孔、旋挖钻机钻孔等。而反循环回转钻孔法与正循环法不同的是泥浆输入钻孔内，然后从钻头的钻杆下口吸进，通过钻杆中心排出至沉淀池内。
　　10、B。本题考查的内容为隧道施工中对明洞的填土要求。明洞顶设计填土厚度，应根据山坡病害的情况，预计明洞顶可能出现的坍塌量及将来明洞所要起的作用来确定。其中公路隧道明洞填土小小于20m。
　　11、D。本题考查的重点内容为复合式村砌隧道现场监控项目及测量方法。其中收敛计用来测量周边位移。水平仪、水准尺、钢尺或测杆用来测量拱顶下沉，围岩体内位移的测量工具是单点、多点杆式或钢丝式位移计，地表下沉的测量工具为水平仪、水准尺。
　　12、C。本题考查的主要内容是农村公路施工的技术要求。其中，县道一般采用三、四级公路标准；多道采用四级公路或等外路标准。
　　13、B。本题考查的知识点是工程质量缺陷的处理方法。其方法主要包括整修、返工和综合处理。缺陷的整修，主要是针对局部性的、轻微的且不会给整体工程质量带来严重影响的缺陷。而是否返工，应视缺陷经过补救后能否达到规范标准而定，对于补救后不能满足标准的工程必须返工。故本题答案为B项。
　　14、D。本题考查的内容是交通涂料的分类。热熔型涂料分为普通型、反光型和突起型。A、B、C三项均为涂料的检测项目，故考生可直接选出正确项D。
　　15、A。本题考查的知识点是公路工程施工现场配电箱与开关箱设置的安全技术要点。其中，配电箱、开关箱中的导线进线口和出线口应设在箱体的下底面，严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。故选项A为正确选项。
　　16、A。本题考查的是公路工程施工项目成本的计费依据。其中，辅助生产间接费按人工费的5％计，该项费用并人材料预算单价内构成材料费，不直接出现在概预算中。故A项正确。
　　17、A。本题考查的知识点是公路施工现场对材料的验收程序。该程序中包括验收准备、核对证件、检验实物、办理入库手续四项，不存在市场词研和合同签订，故A为正确选项。
　　18、C。本题考查的重点是一般材料消耗定额的基本公式。依据材料消耗定额=（1+材料损耗率）×完成单位产品的材料净用量，即可得出本题中材料消耗定额为81 6m3，故应选择A项。
　　19、B。本题考查的重点为《公路水运工程安全生产监督管理办法》中的安全生产费用。其中建设单位在编制工程招标文件时，应当确定公路水运工程项目安全作业环境及安全施工措施所需的安全生产费用。施工单位在工程报价中应当包含的安全生产费用，一般不得低于投标价的1％，且不得作为竞争性报价。
　　20、B。本题考查的是公路工程的类别。《注册建造师执业工程规模标准》（试行）将公路工程划分为高速公路各工程类别、桥梁l二程、隧道工程、单项合同额4个类别。除高速公路各工程类别外，其他的3个类别叉进一步划分为大型、中型、小型．考生应逐一掌握。

　　二、多项选择题
　　21、AE。本题考查的知识点为公路工程（合同段）进行交工验收应具备的条件。本题的干扰项B、C、D为公路工程进行竣工验收应具备的条件。考生应认真读题，注意区分交工和竣工验收应具备的条件。故本题正确答案为AE。
　　22、AC。本题考查的主要内容为无机结合料稳定基层施工中对原材料的技术要求。其中石灰质量应符合GB l594规定的Ⅲ级以上消石灰或生石灰的技术指标。应检验石灰的有效钙和氧化镁含量。
　　23、ABCD。本题考查的知识点是影响桥梁支架施工时荷载计算的主要因素。支架的布置根据粱截面大小并通过计算确定以确保强度、刚度、稳定性满足要求，计算时除考虑梁体混凝土重量外，还需考虑模板及支架重量，施工荷载（人、料、机等），作用模板、支架上的风力及其他可能产生的荷载（如雪荷载，保证设施荷载）等。故正确答案为ABCD。
　　24、ABED。本题考查的知识点是公路隧道的分类。按照长度分为特长隧道：L>3000m，长隧道：3000≥L≥1000m，中隧道：1000>L）500m，短隧道：L≤500m。故应选择ABCD。
　　25、ABE。本题考查的重点内容是交通标志的种类。交通标志是用图形符号、颜色和文字向交通参与者传递特定信息，用于管理交通的设施，主要起到提示、诱导、指标等作用。它主要包括警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志、旅游区标志、道路施工安全标志等主标志以及附设在主标志下的辅助标志。
　　26、ACD。本题考查的内容是一般建设项目工程的划分。其中，互通立交工程包括桥梁工程（每座）、匝道工程（每条）、主线路基路面工程（1～3km路段）。
　　27、BCDE。本题考查的是公路工程明挖基础施工安全要点。基坑深度超过15m时．为便利上下必须挖设专用坡道或铺设跳板，其宽度应超过60cm，深狭沟槽应设靠梯或软梯，禁止脚踏固壁支撑上下。故A项为错误选项，答案为BCDE。
　　28、ABC。本题考查的知识点为公路工程施工现场临时用电的基本原则和安全技术要点。施工现场临时用电要求每台用电设备应有各自专用的开关箱，必须实行"一机一闸"制，严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台"上的用电设备（含插座）。故选项D排除。所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照由总配电箱一分配电箱一开关箱的顺序送电和由开关箱一分配电箱一总配电箱的顺序停电。故E项表述错误。
　　29、ADE。本题考查的是公路工程项目中直接费的组成。直接费由直接工程费和其他工程费组成。其他工程费指直接工程费以外施工过程中发生的直接用于工程的费用，内容包括冬季施工增加费、雨期施工增加费、夜间施工增加费、特殊地区施工增加费、行车干扰T程施工增加费、安全及文明施工措施费、临时设施费、施工辅助费、工地转移费等九项。故应选ADE。
　　30、CE。本题考查的知识点是在软土地基修建公路的注意事项。在软土地基上修建公路时，容易产生路堤失稳或沉降过大等问题。我国沿海、沿湖、沿河地带都有广泛的软土分布。故CE为正确选项。

　　三、案例分析题
　　（一）
　　1、施工单位质鼍评定中的错误做法：施工单位将台背回填作为分部工程，下设挖台阶与填土两个分项工程进行质量评定。
　　正确做法：台背回填应作为分项工程，挖台阶与填土不应作为分项工程。
　　2、地基处理的验收不符合隐蔽工程验收制度规定。
　　理由：隐蔽工程是指为下道工序施工所隐蔽的工程项目，隐蔽前必须进行质量检查和验收，由施丁项目负责人组织施工人员、质检人员，并请监理单位、建设单位代表参加．必要时请设计人参加，检查意见应具体明确，检查手续应及时办理，不得后补。须复验的要办理复验手续，填写复验13期并由复验人做出结论。
　　3台背填筑施工过程中的错误做法以及改正。
　　（1）错误做法：采用与桥头引道一致的粘土作为台背填料。
　　正确做法：台背填筑应采用透水性材料填筑，优先选用砂砾类土，如砂砾、碎石、碎石土等，并有一定的级配。
　　（2）错误做法：桥台上绘出每层填筑的填厚线位
　　正确做法：挂牌划线施工，每层填筑均照相并与检测资料一并保存。
　　（3）错误做法：分层松铺厚度30cm。
　　正确做法：分层松铺厚度宜小于20cm。
　　4、通车后，该桥台最易出现的病害是：构造裂缝、桥头跳车。


　　（二）
　　1、就左岸靠近主桥四跨的桩长情况，该段引桥桩基采用人工挖孔方法施工不恰当。理由：人工挖7L超过10m深，应采用机械通风，并必须有足够保证安全的支护设施及常备的安全梯道。
　　人工挖孔最深不得超过15m。
　　2、改正背景中挖孔桩安全控制要点的错误之处。
　　（1）孔内照明应使用36V电压的灯具。
　　（2）电器设备必须装设漏电保护装置。
　　3、根据图示，引桥主梁所用的吊装方法为整孔吊装。
　　4、C、D、E施工作业区域布置不合理。
　　理由：施工便道和预制台座不应该在存梁区与吊装区之间。
　　5、将锚具取下，凿除锚下损坏部分，然后加筋用高强度混凝土修补，将锚下垫板加大加厚，使承压面扩大。

客服咨询热线：400-0809-163投诉及非工作时间:15601181943 值班电话：15801092031  15011368587

地址：北京市海淀区西三旗上奥世纪C座321—322号
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